                                                                   CWD2005热值仪操作手册
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A1怎样改变趋势图右框内各值
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第一步：顺时针打开热值仪右下角开关到“on”位置，计算机屏幕显示自检状态，自检到主菜单约半分钟，这期间切勿按任何键，否则仪表不能正常工作。自检后屏幕出现如下主菜单示图：
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             选择  历史趋势  可调出1000件   设备信息f
                             发生过的事件

第二步：按[Trend],出现A2画面：
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改变Y轴值   基点Ref增加    基点Ref减少   y轴每格增加    y轴每格减少

                          即Off y值增加   即Off y值减少  即Diff y值增加   即Diff y值减少      
从图中可看出：第二个表格是由三个广框围成处于彩色显示，也就是说这时按上边各键改变的是第二个表格中的曲线数值。如按[image: image3.png]


则历史趋势图基点Ref数将增加，也就是表格中Off y值将增加，如按[image: image4.png]


则历史趋势图纵坐标每格数增加。

A2怎样改变信号种类
第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势 可调出1000件    设备信息

                          发生过的事件    

第二步：按[Trend],出现A2画面：
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改变Y轴值   基点Ref增加    基点Ref减少   y轴每格增加    y轴每格减少

                          即Off y值增加   即Off y值减少  即Diff y值增加   即Diff y值减少      

按[change y values]出现如下画面

[image: image7.png]Wl i

17.531 [

16.894 2l

4.240 lgnition stop
10.07.2007 10:04:42
Gas pressure

s.6. dp air  : 4.00 mbar
dp wobbe : 002 mbar |Hy=—5 13 V=T GEE
0.92886 rel. |int'oress.: 063 mbar | 112,830/ 0 00 e
Fr=42.96 Stab
(BN
keal/Nn3
Dif u[ 25.000
[0f u| 1947.805
17.35
Ref
0.0 n com o
—HMain —>Trend

Change
signals



                       

                     改变信号种类

通过反复按[image: image8.png]
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键，就可改变信号种类只至你需要的信号类型。

A3怎样使右边三个表格处于可改变的状态
第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势  可调出1000件   设备信息

                          发生过的事件    

第二步：按[Trend],出现A2画面：

[image: image11.png]71‘7 166 kcal 1‘6 543 % Gas pressure

Nm?

dp air
dp uobhe

T 0.9287 rel. | B

00

0.03 mhar




   

改变Y轴值   基点Ref增加    基点Ref减少   y轴每格增加    y轴每格减少

                          即Off y值增加   即Off y值减少  即Diff y值增加   即Diff y值减少      

按[change y values]出现如下画面
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                     改变信号种类

按[change signals]出现如下画面：
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            移动光标

按[image: image14.png]
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使右边表格框处于彩色显示（请看上图S.G.表格就为高亮显示），这时这个表格就处于选定状态，这个表格中各数才能被改变。

A4怎样改变右表中参数单位
第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势可调出1000件    设备信息

                         发生过的事件    

第二步：按[Trend],出现A2画面：
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按[change y values]出现如下画面
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                     改变信号种类

按[change signals]出现如下画面：
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移动光标

按[move cursor ]出现如下画面：
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改变单位
反复按[image: image21.png]
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就可改变单位，例如右边第二个表[S.G.]处于可改变状态，此时按[image: image23.png]


/[image: image24.png]


直到出现[Specific]时就可以了，[Specific ]为[S.G.]的单位。

A5怎样看前8小时那点的数

第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势 屏幕亮度  屏幕亮度 输出信号  可调出1000件

                            +          -    保持开/关  发生过的事件    

第二步：按[Trend],出现A2画面：
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按[change y values]出现如下画面

[image: image27.png]Wl i

17.531 [

16.894 2l

4.240 lgnition stop
10.07.2007 10:04:42
Gas pressure

s.6. dp air  : 4.00 mbar
dp wobbe : 002 mbar |Hy=—5 13 V=T GEE
0.92886 rel. |int'oress.: 063 mbar | 112,830/ 0 00 e
Fr=42.96 Stab
(BN
keal/Nn3
Dif u[ 25.000
[0f u| 1947.805
17.35
Ref
0.0 n com o
—HMain —>Trend

Change
signals



                       

                     改变信号种类

按[change signals]出现如下画面：
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移动光标

按[move cursor ]出现如下画面：
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改变单位

按[change unit ]出现如下画面：
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             改变时间轴  增加基点时间  减小基点时间        

注：如果基点时间是“0“表示现在时间

如果是如图“36.0m“表示现在起36分钟前的时间

B怎样在右上角状态窗中看对应的输出4-20mA信号
第一步：先调出如下菜单
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                      选择  历史趋势 屏幕亮度  屏幕亮度 输出信号  可调出1000件

                            +          -    保持开/关  发生过的事件    

第二步：按[option],出现B2画面：
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            输入/输出  标定  系统   服务

按[I/O]出现B3如下画面：
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                        模拟输出 继电器输出  显示mA  数字输入  显示

按下[Disp.mA]出现如下B4画面：
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连续按[Disp.mA]状态窗依次出现mA2=XXX, =XXX, mA3=XXX, 
mA4=0.00,…. mA7=0.00
mA1对应右边第一个表格，mA2对应右边第二个表格，mA3对应右边第三个表格。

例如：上图mA1对应WI S表格，mA2对应右边S.G.表格，mA3对应右边CV S表格。

C怎样定义mA1\ mA2\ mA3 输出对应CV\WI\SG

第一步：先调出主菜单
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                      选择  历史趋势 屏幕亮度  屏幕亮度 输出信号  可调出1000件

                            +          -    保持开/关  发生过的事件    

第二步：按[option],出现B2画面：
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                   输入/输出   标定    系统     服务

按[I/O]出现如下画面B3：
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                             模拟输出  继电器输出  显示mA   数字输入  显示

按下[Analog output]出现如下画面：
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输入密码：0721后出现如下画面：
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D怎样改变显示屏幕上CV/WI单位

第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势  可调出1000件  设备信息

                          发生过的事件    

第二步：按[option],出现E2画面：
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                   输入/输出   标定    系统     服务

按[I/O]出现如下画面E3.
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                             模拟输出  继电器输出  显示mA   数字输入  显示

按下[Display]出现如下E4画面：
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输入密码：0721后出现如下画面：
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按下“△”“▽”“ ”“   ”移动光标到“UNIT”下的一个位置，按[image: image45.png]
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就可改变这个位置的单位，直到你需要的单位。

E怎样设定报警开关量输出

第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势  可调出1000件  设备信息

                           发生过的事件    

第二步：按[option],出现E2画面：
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                   输入/输出   标定    系统     服务

按[I/O]出现如下画面E3.
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                             模拟输出  继电器输出  显示mA   数字输入  显示

按下[relay output]出现F4如下画面：
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系统要求输入密码：0721
输入后，出现F5如下画面：
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例如：如要将CV I ：7000-13000时，设定第一通道CVS<7000 或CVS>13000时报井，输出24V 1A继电器信号输出。

设定第二通道CV S<1000时为灭火开关量输出

按[Previous]或[Next]进行设定，如下图显示：
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表中Zero pos.对应端子排上部8个从下往上从左往右报警灯状态，第一通道对应从左往右第一个灯，第二个通道对应从左往右第二个灯，…. …Low表示灯灭为正常状态，high表示灯亮为正常状态。

F数字输入设定

第一步：调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势 可调出1000件  设备信息

                         发生过的事件    

第二步：按[option],出现E2画面：
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按[I/O]出现如下画面E3.
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                             模拟输出  继电器输出  显示mA   数字输入  显示

按下[Digital input]出现G4如下画面
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输入密码：0721后出现如下画面
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正常情况下都无设定，可按[image: image58.png]


或[image: image59.png]


进行设定，

设定后如下图：
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G怎样标定

第一步：

注意：第一次调度时先让过程气烧30分以上预热时间，在这段时间内调热值仪外调节阀及热值仪内一次煤气压力调节阀，使显示屏上dp wobbe（华白压力，最好4mbar）。把标气接到标气入口（Calibration-gas inlet）,然后调出如下主菜单[在任何状态只要按屏幕上[Menu]键，就能调到主菜单]
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                      选择  历史趋势 屏幕亮度  屏幕亮度 输出信号  可调出1000件

                            +          -    保持开/关  发生过的事件    

第二步，对照显示屏最下行和上图最下行是否一致，如果一致，请按[Options]，出现如下H2画面：
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                   输入/输出   标定    系统     服务

第三步，对照显示屏最下行和上图最下行是否一致，如果一致，请按[Calibration]，出现如下H3画面：

[image: image63.png]11413k 8495, 8fcal ™
70,5540 rel | LENEE 2

v 4.20

frocess
07.2007 11:24:50

v=6.920
3705/10 o n-3.99
053

2.25 Gtab=0.

Ref

keal/Nn3
100. 060
11367.993

[ se. |
Speclflc

[value|

8495.406

Automatic

PN Calibrate

Store hasic
calibration



                   


[image: image64]
第四步，对照显示屏最下行和上图最下行是否一致，如果一致，按[Config. Calibr.gas]出现H4画面：
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第五步：输入密码0721按下回车键后出现如下H5画面：

其中：WI I表示净华白指数,WI S表示粗华白指数
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第六步，对照显示屏最下行和上图最下行是否一致，如果一致，按[↑][↓][←][→]调到需要改变数值处输入理论高华白（W.I.S）低华白（W.I.i）比重[S.G.]，按[image: image67.png]


或[image: image68.png]


把改变热值/华白/比重的计量单位直到你需要的单位为止。输入后，按左数第一键[image: image69.png]


退到上级菜单，出现H6画面：

H6画面：
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第七步，对照显示屏最下行和上图最下行是否一致，如果一致，按[Calibrate]即进入标定状态,将出现H7画面。


H7画面：
[image: image71.emf]


标定大约需要15分钟。

第八步，标定完成后，再按一下上图所示的Store basic calibration键进行对标定的保存。（对新的版Store basic calibration键须按翻页键才能看到）
H——RS232接口的设置与安装

第一步：顺时针打开热值仪右下角开关到“on”位置，计算机屏幕显示自检状态，自检到主菜单约半分钟，这期间切勿按任何键，否则仪表不能正常工作。自检后屏幕出现如下主菜单示图：
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第二步：按[Trend],出现J2画面：
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第三步：按下[SERVICE]，

出现如下画面
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第四步：输入密码：0721，按[enter],出现如下画面
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第五步：按[Config.],

出现如下画面
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第六步：按[customer spec. data]后出现输入密码的画面，输入密码0721后按下回车键

出现如下画面
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第七步：可按[image: image78.png]


或[image: image79.png]


进行设定，

设定值为“Serial output”，设定后如下图：
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此时即完成软件设定。

第八步：RS232接口的连接
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I怎样设置在右上角状态窗中日期时间
第一步：先调出如下菜单
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第二步：按[option],出现K2画面：
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第三步：按[SYSTEM]出现如下画面：

[image: image85.png]4.20 lgnition stop
10.07.2007 10:24:09

19.228 k4l 18533 /¢l

p air 3.92 mhar
p wobbe .02 mhar

" 0.9289 rel. it e

[ se. |

§0.0m 6.0m
« —>Main —>Option —>System

General Ignition Update





第四步：按[image: image86.png]


键出现如下画面
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第五步：按[settings]键出现如下画面
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第六步：按[Date and time] 后，出现输入密码的画面，输入密码0721后按下回车键出现如下画面：
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此时即可重新设置日期及时间。
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纵坐标基点值





信号种类





信号种类





信号种类





单位





单位





单位





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





Dif  y 纵坐标每格单位数值；


Ref=Off  y 纵坐标基点相对数值；


Value横坐标时间基点（最右边的点）显示的Y值





纵坐标基点值





信号种类





信号种类





信号种类





单位





单位





单位





基点时间





单位时间





时间轴单位时间+





时间轴单位时间-





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





净华白





比重





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





在状态窗出现如下显示





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





密码为0721





mA2对应





mA1对应





mA3对应





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





密码为0721





可在这里改变





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压
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0





第二报警通道


·


·


·





第一报警通道





灯灭为正常状态





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压
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不能启动测量


high   可以启动测量





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





标定（按即进入标定过程，


所以不想标定就不要按此键）





标定组态  自动标定       存储基本标定





�





如出现此行，则输入密码0721





输入标气理论值





热值/华白的计量单位





(或ignition stop KS)





表示标定状态（当自动标定完成时该处显示为Process）





标定时显示Hold signal表示标定时热值输出mA数不变。





进入标定状态后当稳定度Stab<0.12时开始正式标定。





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





�





在此设定





设定值为“Serical output”





RS232接在Block11 X11和Block X1





X11      X1





热值仪输出板





3 





2 





13 14  





版本 过程气





状态窗





净热值





日期、时间





表3总是对应3号曲线





表2总是对应2号曲线





表1总是对应1号曲线





比重





净华白





热电堆冷端温度





比重单元输出电压





热电堆冷热端温差





热电堆mV值





变频风机频率





稳定度





空气差压





日期/时间减





日期/时间增





移动光标
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